
QUOTA DI RIFERIMENTO 0.00  
Strada esistente
ingresso da Via Mezzasacca
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Caditoia stradale concava
cm 50x50

Perimetro PAC Pineda

Caditoia stradale tipo Selecta
cm 75x60

Strada e  parcheggio pavimentati
in Pavè

Percorsi pedonali in fino misto 
cava stabilizzato

Perocorsi pedonali in porfido

Strada sterrata esistente

Aree verdi

Strada privata pavimentata
in pavè

Marciapiedi e accessi carrai
pavimentati in  Pavè

Fossati esistenti

Pozzetto utenza cm 60x60

Pozzetto ispezione fognatura 
esistente F

Pozzetto stradale di ispezione

Tubazione utenza Casa Gnata
Pvc dn 300

Tubazione fognatura principale
Pvc dn 400

QUOTA DI RIFERIMENTO 0.00
strada di progetto
ingresso zona A6
Via Lungolaguna Trento 
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SEZIONE RETE FOGNATURA
OPERE IN REGIME
CONVENZIONALE

viale Europa 27/b 33054 Lignano Sabbiadoro - Udine  italy
t. 348 7098610  f. 0431 71460  mail: marco@sostero.it

PROGETTISTA 

PROVINCIA DI UDINE
CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

UBICAZIONE CATASTALE

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO. 
IL CONTENUTO DI QUESTA TAVOLA NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, DUPLICATO E/O ESSERE COMUNQUE RESO NOTO A 
TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

PROGETTO  URBANISTICO

Scala/e 1: 250 - 1: 50 - indicata

25

CONTENUTO TAVOLA

NUMERO TAVOLA

TIPO TAVOLA NUMERO AGGIORNAMENTO

A

Data

albo sez. A/a  numero 1364
architetto

sostero marco

ordine degli architetti
pianificatori
e conservatori della
provincia di udine

a
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AGGIORNAMENTO
Progr. data descrizione aggiornamento

ESTRATTO MAPPA scala 1:3.000

PAC
PINEDA

Foglio part.42

COMMITTENTI

PANNI S.r.l.
____________________________________________________________

LIA DAL MASO
____________________________________________________________

- modifica del perimetro di ambito del PAC
- modifica superfici zone omogenee
- adeguamento strada privata zona A6 a
  dimensioni Codice della strada

1143 - 653 -13 - 655 -14 - 88 -7-1210 - 1209
1208-1207-6-307prz - 646prz -15prz - 157prz

03

14/02/2020

02

03 - modifica aree e reti impianti in cessione
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