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Il progettista si riserva a termine di legge (art. 2575 CC) la proprietà del seguento disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la sua approvazione

SCALA 1:5000/1:2000/1:200

Foglio
44

mappali
217 - 219

NEW ARCHETIPI S.R.L.
Via Bernardo De Rubeis 19

33100 UDINE (UD)
c.f./P. IVA: 02980970301

Amministratore Unico:
MARCO PELLEGRINO
Via Angelo Angeli 41
33100 UDINE (UD)

Nato a Casarsa della Delizia (PN) il 25/06/1959
c.f.: PLLMRC59H25B940R
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LEGENDA

- Per il posizionamento delle tubazioni e dei
pozzetti verranno rispettate le norme dell'art.
889 del C.C. (distanze dai confini)
- Il raccordo alla fognatura comunale sara'
eseguito dall'alto, ad evitare riflussi.
- Gli scarichi pluviali e le fontane saranno dotati
di  pozzetti sifonati collegati alla linea fognaria
generale.
- Tutti i pozzetti avranno coperchi ispezionabili
non coperti dalla terra del giardino.
- La linea fognaria sara' realizzata con tubi
Geberit delle dimensioni indicate nello schema
grafico.
- Verrà utilizzato l'allacciamento alla fognatura
Comunale esistente di Via.
Si evidenzia che per ottenere l’autorizzazione
allo scarico sarà prodotta, con separata istanza,
l’apposita documentazione tecnico-progettuale,
in osservanza delle disposizioni regolamentari
di cui al Titolo III del vigente Regolamento di
Gestione della pubblica Fognatura, approvato
con delibera consiliare n° 34 del 06.08.2002.
Ad ogni punto di incrocio della rete interna, sia
essa di acque bianche o di acque nere sono
previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo
sagomato per impedire il deposito deimateriali.

linea acque saponate

linea acque nere

linea acque meteoriche

direzione flusso scarico

pozzetti grigliati meteoriche

pozzetti ispezione in cls

pozzetti d'ispezione circolare
diam. 300 mm

pozzetti pluviali

condensa grassi

ORTOFOTO

ESTRATTO P.R.G.C. 1:5000

ESTRATTO CATASTALE 1:2000

PARTICELLE 217 e 219

SCHEMA FOGNATURA - SCALA 1:200

VIA CARSO
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LIMITE AMBITO P.A.C.

UTENZA TELEFONICA

UTENZA ACQUEDOTTO

UTENZA ENERGIA ELETTRICA

UTENZA GAS (non utilizzata)
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RETI TECNOLOGICHE AMBITO PAC

- RILIEVO FOTOGRAFICO
- ORTOFOTO
- ESTRATTO PRGC
- MAPPA CATASTALE
- RETI TECNOLOGICHE
  AMBITO PAC
- SCHEMA FOGNATURA1

PERIMETRO PAC

PERIMETRO PAC


