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Pavimentazione stradale

LEGENDA

Battuto di sottofondo

Massicciata stradale

Conglomerato cementizio

Griglia concava GL

Pozzetto prefabbricato in cls

Letto e rinfianco in sabbia

Tubo PVC 

Vaschetta - sifone
In alternativa
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CADITOIA STRADALE CONCAVA CON POZZETTO SIFONATO
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Pavimentazione stradale

Tubo in PVC Ø 400
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6 Gradino in acciaio rivestito in polipropilene

LEGENDA

Chiusino in ghisa D400 - int. 600 mm

Fondazione stradale

Battuto di sottofondo
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Elemento  raggiungiquota

Elemento di rialzo terminale

Guarnizione flexibeton

Letto e rinfianco in sabbia vagliata

Elemento base

1310

Rinfianco in CLS in opera

Fondo fogna gres
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POZZETTO STRADALE D'ISPEZIONE100X120 CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D 400

1,00
1,20

va
ria

b
ile

5

6

4

3

2

1

7

8

9

10

11
12

CADITOIA STRADALE SELECTA CON POZZETTO DI PRESA STRADALE SIFONATO "UDINE 3"
scala 1:20
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Binder
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Massicciata stradale

Conglomerato cementizio
5 Griglia combinata GS
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Massicciata marciapiede

Battuto di sottofondo

Pavimentazione marciapiede

Pozzetto prefabbricato in cls

Letto e rinfianco in sabbia

Tubo PVC 
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I consigli di posa vanno adattati alle proprietà del terreno. Le versioni precedenti perdono la loro validità al momento della

ristampa. Prima della progettazione/installazione vi reghiamo di consultare l'attuale versione sul sito www.hauraton.it. Si

richiede un ulteriore sigillatura qualora i canali vengono installati in aree sopraelevate (come parcheggi multipiano).

Attenersi solamente ai nostri

consigli di posa.

Data:
25.10.2018
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Per i seguenti sistemi:

DRAINFIX BLOC

A4

1:15scala

Formato DIN

Via E. Fermi, 1

60027 Osimo (AN)

Italia

Tel. +39 071 7202148

info@hauraton.it
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Base di appoggio sabbiosa 5 cm

Terreno permeabile

Geotessuto (filtra le particelle piccole)

Materiale di riempimento compattato secondo le norme in

vigore / Strato di livellamento con φ permeabile

ᵠ

Superficie costruita in base al

progetto

ESEMPIO DI POSA ELEMENTI DRAINFIX PER RETE DI INVARIANZA IDRAULICA

IMPIANTO FOGNARIO
 E ACQUE METEORICHE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
OPERE IN REGIME CONVENZIONALE

viale Europa 27/b 33054 Lignano Sabbiadoro - Udine  italy
t. 348 7098610  f. 0431 71460  mail: marco@sostero.it

PROGETTISTA 

PROVINCIA DI UDINE
CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

UBICAZIONE CATASTALE

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO. 
IL CONTENUTO DI QUESTA TAVOLA NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, DUPLICATO E/O ESSERE COMUNQUE RESO NOTO A 
TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

PROGETTO  URBANISTICO

Scala/e 1:20 - 1:25
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CONTENUTO TAVOLA

NUMERO TAVOLA

TIPO TAVOLA NUMERO AGGIORNAMENTO

A 03

Data

albo sez. A/a  numero 1364
architetto

sostero marco

ordine degli architetti
pianificatori
e conservatori della
provincia di udine

a
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p
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AGGIORNAMENTO
Progr. data descrizione aggiornamento

QUADRO UNIONE RETI scala 1:2000

PAC
PINEDA

Foglio part.42

COMMITTENTI

PANNI S.r.l.
____________________________________________________________

LIA DAL MASO
____________________________________________________________

14/02/2020

- modifica del perimetro di ambito del PAC
- modifica superfici zone omogenee
- adeguamento strada privata zona A6 a
 dimensioni Codice della strada

31/10/2019

1143 - 653 -13 - 655 -14 - 88 -7-1210 - 1209
1208-1207-6-307prz - 646prz -15prz - 157prz

14/02/202003 - modifica aree e reti impianti in cessione
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