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LIDL Italia s.r.l.
Via Augusto Ruffo 36, Arcole (VR)
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PROGETTO P.A.C.  "LOVATO 2.1"

BONIFICA

PISTA CICLABILE PRIVATA AD USO
PUBBLICO IN MISTO STABILIZZATO

MARCIAPIEDE IN BETONELLE AUTOBLOCCANTI

cm  2 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID

MEDIANTE SEMINAGIONE

MARCIAPIEDE IN BETONELLA 
AUTOBOLCCANTEMURO IN CLS ESISTENTE
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INERBIMENTO ESEGUITO CORDONATA IN CALCESTRUZZO
DIMENSIONI cm 12/15x25

CORDONATA IN CALCESTRUZZO

ANAS dim. cm 40x50x25/12
CORDONATA STRADALE TIPO

cm 40 MISTO GRANULARE

cm  6 STRATO DI BASE

cm  8 STRATO DI BINDER

CON VARIAZIONE DI QUOTA
BONIFICA

BONIFICA

ANAS dim. cm 40x50x25/12
CORDONATA STRADALE TIPO

LEGENDA

GEOTESSILE TESSUTO

INERBIMENTO ESEGUITO MEDIANTE SEMINAGIONE

MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO

BONIFICA

BONIFICA cm 25 MISTO GRANULARE CEMENTATO

GEOTESSILE NON TESSUTO 400 Kg/mq

GEOTESSILE NON TESSUTO 400 Kg/mq

MISTO STABILIZZATO

MARCIAPIEDE IN BETONELLE AUTOBLOCCANTI

MARCIAPIEDE ESISTENTE

MURO IN CLS ESISTENTE
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